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Rekonstrukce podlahy télocviény a prisali

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha zaméru — oprava podlahy a vybaveni télocvi¢ny v¢. pfilehlych ploch, jenz se nachdzi v budové TJ Sokol Zablati
na ul. Sokolské 245 v zastavéné casti meésta Bohumin, urban. zéna B, plochy bydleni individualni “.

kraj: Moravskoslezsky
mésto: Bohumin

katastr. uzemi:  Zablati u Bohumina
parc.C.: 173

vymeéra: 703,0m2

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori 5
majitel nemovitosti: T€locvicna jednota Sokol Zablati, Sokolska 245, 735 52 Bohumin-Zablati, IC 41030508.

Projektované feSeni zajisti modernizaci stavajiciho sportovniho povrchu v télocviéné TJ a pfilehlych ploch predsali a
klubovny v¢. vybaveni v télocvi¢né. Tim bude zajisténo pozadované sportovni vyziti na modernim sportovnim povrchu
s ohledem na bezpec€nost a ochranu zdravi pro uzivatele a zaroven co nejjednodussi udrzbu pro provozovatele.

Pfi navrhu stavebné technického feseni této stavby jsou hlavnimi kriterii rozméry stavajici télocviény vé. prilehlych
ploch a potfeby - pozadavky investora resp. uzivatelt.

Stavba $koly se nenachazi v pamatkové zoné ani neni kulturni pamatkou.

b) Vycet a zavery provedenych prizkumii a rozborii
Projektant provedl zaméteni dotéenych ploch v¢. prizkumu stavajici podlahy a rostu.

¢) Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Jedna se o opravu podlah a vybaveni ve stavajicich prostorach TJ —
télocvicna, predsali, klubovna.

d) Poloha vzhledem k zdaplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno feSit - oprava povrchu télocviény vé. pfilehlych ploch - mistnosti neni
zasahem do stavajicich obvodovych a nosnych konstrukci budovy. Stavba se nenachazi v zaplavovém ani
poddolovaném izemi, neni pamatkovée chranéna.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v vizemi

V dobé realizace bude zvySeny pohyb pracovnikli a mechanizmt (nékladni auta) realiza¢ni firmy v blizkosti budovy TJ.
Oprava nema zasadni vliv na Zivotni prostfedi v okoli stavby. Vstup do t€locviény v¢. ptilehlych dotéenych ploch bude
v dobé realizace uzavieny pro sportovce. Odtokové poméry v izemi se vlivem opravy podlahy a krytl topeni télocvicny
nezméni.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Oprava vyzaduje plosné vybourani stavajici dievéné podlahy v¢. rostu. Podlaha klubovny, kde je z jednoduchy rost na
betonové desce bude zdemontovana pouze v rozsahu dievénych prvki. Podlaha télocviény a predsali bude vybourana v
rozsahu devénych prvki (vlysy, rost) a déle nasyp kameniva tak, aby bylo mozno provést novou ZB desku vé. trojitého
rostu a VLD podlahy - vSechny podlahy bude ve finalni uprave na stejné tirovni. Stavba vyzaduje demontaz stavajiciho
vybaveni (kruhy, $plh. tyce), vybaveni bude repasovano ¢i vyménéno (vykres D.2). Vybourané hmoty = odpady nejsou
svym charakterem odpady nebezpecnymi a budou odvezeny a zlikvidovany dodavatelem stavby v zafizeni tomu
uréeném. S veskerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci, bude naklddano v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, v¢. predpistt vydanych k jeho provedeni (s ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace).

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pii provadéni stavby:
* kamenivo — separovan a odvezen k recyklaci
* dfevo — separovan, prednostné vyuzit na recyklacni skladce

Veskeré dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakon€. V ramci vystavby bude nakladano s odpady, které budou fazeny dle
Vyhl. €. 381/2001 Sb. v platném znéni:

Kod druhu odpadu Nézev druhu odpadu
17 02 01 o dievo
17 05 04 0] zemina a kamenivo

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcéenych k plnéni funkce lesa (docasné/
trvalé)
S ohledem na charakter stavby neni nutné.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Oprava podlahy télocviény v¢. pfedsali a klubovny nevyzaduje nové napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.
Piijezd bude feSen stavajicim piijezdem po Sokolské, vstup do té€locvicny bude vyuzit stavajici z ul. Sokolské po
zpevnéné komunikace do arealu — piijezd autem k této budové stejné jako pfistup.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
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Oprava podlah télocviény a Gprav stavajiciho vybaveni nevyvolava dalsi podminiujici investice, av§ak je nutno po dobu
realizace uzavrit té€locvicnu vE. zazemi pro uzivani.

Jj) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty
T¢locvicna ... 160,16m2
Predsali ... 64,10m2
- povrch ... sportovni dievéna podlaha tl. 19mm na trojitém pruzném ro$tu, nova ZB deska

Klubovna ... 57,50m2
- povrch ... sportovni dievéna podlaha tl. 19mm na jednoduchém pruzném rostu, stavajici beton. deska

- plocha vsech ploch celkem ... 281,76m2

* Vybaveni
- badminton - sloupky k natazeni sité, do pouzder, sit’ ... 1 sada
- kruhy — repase, natér ocel. kce, vyména popruhd, timenti, kruht, sefizeni ... 1sada
- $plh tyce ... repase, ocel. kce natfit, nové tyce ... 1sada

k) Viiv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli pred negativnimi ucinky provadeni stavby a po jejim
dokonceni, resp. jejich minimalizace

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich podlah télocviny v¢. ptilehlych prostor klubovny a predsali,

neni nutno fesit.

1) Zpusob ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii
Pracovnici musi dodrzovat platné normy a piedpisy pro dané prace (viz. plan BOZP). Pracovnici budou fadné
proskoleni a vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek
Ucel stavby se neméni. Stejné jako doposud budou télocvi¢na v€. prilehlych ploch vyuzivany pro plnéni zédjmovych a
sportovnich aktivit ¢lentt TJ Sokol Zablati a zlepSeni fyzické kondice cvicenct.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Sportovni plochy se nachazi v té€locviéné, jenz je v budoveé TJ Sokol Zablati na ul. Sokolské 245 v Bohuming, v zoné
., bydlent individualni”. V uvedené zon¢ je hlavnim vyuzitim je bydleni v rodinnych domech, ptipustné mj. télovychova
a sport. Tento ucel stavba splituje, neni v rozporu s izemnim planem. Nedojde ke zméné obvodovych a nosnych
konstrukénich celk.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni
Dotcené plochy stavby — rekonstrukce jsou piesné dany obrysem télocvicny, piisali a klubovny, kdy tpravy budou
spocivat pouze ve vymeéné povrchi podlah (dievénych podlah) a iprav sport. vybaveni télocvicny.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
T¢locviéna neni vybavena bezbariérovym piistupem. Ptistupové cesty budou nedotceny.

B.2.5 Bezpednost pii uzivani stavby
Uzivatelé i1 spravce (provozovatel) musi pfi sportovani a udrzbarskych pracech dodrzovat podminky z provozniho fadu
ptipadné navodu na provoz a udrzbu povrchi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektil

a) stavebni reseni

Pred zacatkem realizace bude budova s t€locviénou, pfedsalim a klubovnou uzaviena pro uzivatele. Stavajici podlahy v
télocvicné a pfidruzenych mistnostech bude zdemontovana v¢. dievéného rostu, podkladni beton ocistén, vybaveni bude
zdemontovano.

Nasledné budou provedeny odvozy kamenité vrstvy pro instalaci ZB desky (pouze v piedsali a t&locving, v klubovné
je betonova deska — odstrani se pouze dfevény rost a podlaha). Soubézné s ptipravou na betondz desky budou probihat
opravy omitek a malby. Po vyzrai beton. desky bude provedena pfiprava na rost. V pfipad¢ klubovny je mozno rost
provadét prubézné, jelikoz ma vlastni vstup a beton. desku jiz ma. Prace na dievéném rostu (pojistna folie, podkladni
$paliky, vyrovnavaci rektifikaéni klinky (dle potieby), spodni prkna spodniho ros$tu, distanc¢ni podlozky a pruzné
elementy, horni prkna spodniho rostu, horni mezerovity rost, PE folie, palubkovy dilec — velkoplosny lepeny dilec tl.
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19mm, lajnovani hracich ploch. Finalni povrch je z velkoplosnych lepenych dilc, lajnovani hracich ploch, brouseni a
lakovani.

V konec¢né fazi budou dle potieby upraveny vstupni dvoukiidlové dvete (3ks) a 2ks jednokiidlovych dveti a 3ks dvefi
mezi télocvicnou a klubovnou.

b) konstrukcni a materidalové reseni

Minimalni vyska podlahy na jednoduchém rostu (klubovna) ¢ini cca 70 mm. Skladba jednoduchého rostu podlahy
(pruzny element 6-8mm, spodni prkna rostu = lepeny profil bfez. Multiplex 91,50/21mm, horni mezerovity zaklop =
lepeny profil biezovy Multiplex 91,5/21mm) a finalni naslapny dil (VLD) tvoii celek, ktery ma schopnost absorbovat
naraz coz piedstavuje jeden z vyznamnych bezpecnostnich prvkl sportovniho povrchu s plosnou pruznosti.

Minimalni vyska podlahy na trojitém odpruzeném rostu ¢ini cca 150 mm. Skladba rostu podlahy (podkladni $paliky pr.
tl. 50mm, vyrovnavaci klinky, horni a spodni prkna dolniho rostu = lepeny profil biez. Multiplex 91,50/21mm mezi
nimi distanéni podlozky a pruzné elementy tl. 6-12mm, prkna horniho ro§tu = lepeny profil biez. Multiplex
91,50/21mm), horni mezerovity zaklop = lepeny profil bfez. Multiplex 91,50/21mm a horniho naslapného dilu (VLD).
Podlaha tvoii celek, ktery ma schopnost absorbovat naraz coz ptedstavuje jeden z vyznamnych bezpecnostnich prvki
sportovniho povrchu s plosnou pruznosti.

VLD jsou podlahové palubky, urcené ptredev§im jako povrchova-naslapna vrstva sportovnich podlah s plosnou
pruznosti. Vyrabéji se z vodovzdorné pieklizky a naslapné vrstvy z uslechtilych dievin — pro télocviény piedevsim
z dubu (tloustka naslapu 4mm, tloustka celého dilce 19mm, rozméry dilce napt. jsou 2200mm, 2420mm nebo 2480mm
na délku; 186mm nebo 191mm na §ifku). Dlouhé strany dilce jsou opatfeny perem a drazkou, ¢ela dilce potom perem
a drazkou nebo pouze drazkou pro vkladané pero. Dilce budou nelakované. Dilce se pfibijeji na odpruzeny rost, po
montazi se dobrusuji, tmeli a lakuji. Lajnovani hracich ploch se provadi mezi vrstvami laku, ¢imz je dosazeno stejné
kluznosti povrchu alajny jsou chranény proti oSlapani. Podlaha VLD musi spliiuje pozadavky dle CSN 14 904.
Dulezitym pozadavkem pro bezpeénost a sportovni vykon je zajisténi dobré pftilnavosti mezi obuvi sportovce a
sportovnim povrchem, to zarucuje pouziti kvalitniho laku s protiskluznym atestem.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Vyse uvedené materialy zajistuji bezpecné a dlouhodobé uzivani bez naro¢né tdrzby.

B.2.7 Zéakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické reseni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

a) rozdeleni stavby a objektit do pozZarnich useku

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii véetné pozadavkii na zvyseni pozarni odolnosti

stavebnich konstrukct
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

d) zhodnoceni evakuace osob vietné vyhodnoceni unikovych cest
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stavajici inikové cesty nejsou opravou dotceny.

e) zhodnocenit odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpecného prostoru
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

) zajisteni potrebného mnozstvi pozarni vody, popr-. jiného hasiva, v¢. rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stavajici pfistupové komunikace a zasahové cesty nejsou opravou
dotceny.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi, vzduchotechnicka zarizeni)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

i) posouzeni pozadavkii na zabezpeceni stavby pozdarné bezpecnostnimi zarizenimi
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Stavajici pozarni zabezpeceni je dostatecné a nebude dotceno.

J) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
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S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.
B.2.9 Zasady hospodafteni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) energeticka narocnost stavby
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale zasady feSeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit — stavajici stav v této oblasti zlistava stejny.

B.2.11 Ochrana stavby pted negativnimi t€inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

d) ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

e) protipovodriiova opatient
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) pripojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a délky
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Jsou vyuzity stavajici napojovaci body.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho rFeseni

Rekonstrukce sportovnich ploch télocviény, predsali a klubovny nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu.
Piijezd do télocvi¢ny bude piijezdem po ul. Sokolské, odboCenim po zpevnéné komunikaci ke vstupu/ vjezdu na
venkovni hfisté. Odtud jsou vstupy do budovy Sokolovny — ptijezd autem k této budoveé je stejny jako vstup.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Piijezd do télocvi¢ny bude ze stavajiciho vjezdu viz. vySe.

¢) doprava v klidu
Stavajici parkovaci a odstavné plochy nebudou stavbou dotéeny - zasobovani stavby bude vyuZzivat stani pied vstupem
do sportovniho arealu.

d) pési a cyklisticke stezky
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

b) pouzité vegetacni prvky
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) biotechnicka opatieni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) viiv stavby na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
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S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Zivotni prostiedi (ovzdusi, hluk, voda, odpady ani ptida) neni pii tomto
typu provadénych praci a oprav negativné ovlivnéno.

b) viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a zZivocichii apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) viiv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

d) navrh zohledneni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisii
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potireby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistent
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

b) odvodnéni stavenisté
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Rekonstrukce sportovni podlahy télocvicny nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Pfijezd do télocvicny
bude piijezdem po ul. Sokolské, odbocenim ptes zpevnénou komunikaci do venkovniho sportovniho arealu. Odtud jsou
vstupy do budovy Sokolovny — piijezd autem k této budove je stejny jako vstup.

d) viiv provadent stavby na okolni stavby a pozemky

Oprava nema zasadni vliv na okolni stavby a pozemky. Pfi realizaci bude pouze zamezen vstup do télocvicny
sportoveim. Pfi odvozech a navozech vybouranych hmot, materialti, budou kratkodobé zvySeny najezdy nakladnich
aut. Tyto najezdy nebudou nikterak dramatické ¢i Casté a budou probihat v zadni ¢asti arealu (nikoliv na hlavni cestu
(ul. Sokolska). Pti vyjezdech z aredlu je nutno dbat zvySené opatrnosti a dodrzovat pravidla silni¢niho provozu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

S ohledem na charakter stavby neni nutné fesit. Bezprostfedni okoli stavenisté bude uzavieno, vstup do pavilonu s
télocvicnou bude pouze pro pracovniky realizacni firmy. Asanace, demolice ¢i kéceni stromd na venkovnich
prostranstvich nebudou.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé)
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Uzavieni pavilonu s télocvi¢nou bude dostacujici. Vybourané hmoty
budou nalozeny a odvezeny k likvidaci.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbeé, jejich likvidace

Oprava vyzaduje plosné vybourani stavajici dievéné podlahy ulozené na dievéném rostu a beton. desce, demontaz
stavajiciho vybaveni, odvoz a likvidace odpadi. Uvedené odpady nejsou svym charakterem odpady nebezpecnymi a
budou odvezeny a zlikvidovany dodavatelem stavby v zafizenich tomu urcenych. S veSkerymi odpady, které vzniknou
pfi realizaci, bude nakladano v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech, v¢. predpist vydanych k jeho provedeni (s
ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace).

Zdroje a druhy odpadnich latek vzniklych pfi provadéni stavby:
* zemina/ kamenivo — separovan a odvezen k recyklaci
* dfevo — separovan, odvezen k recyklaci

Vesker¢ dalsi podrobnosti jsou uvedeny v zakoné €. 541/2020 Sb. V ramci vystavby bude naklddéno s odpady, které
budou fazeny dle Vyhl. ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni:

Kod druhu odpadu Néazev druhu odpadu
17 02 01 (0] dievo
17 05 04 (0] zemina a kamenivo

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

i) ochrana zZivotniho prostiedi pri vystavbé
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.
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J) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora BOZP pri praci podle
Jjinych pravnich predpisii
Je nutno dodrzovat platné normy a piedpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

1) zasady pro dopravné inzenyrske opatieni

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadeéni stavby (provadeni stavby za provozu, opatieni proti ucinkium vnéjsiho
prostiedi pri vystavbé apod.)

S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

- demontaz stavajiciho vybaveni — Splhaci tyce, kruhy 1.t.
- odstranéni kei podlahy télocvicny — dievéna podlaha + pruzny rost, vycisténi odkryté beton. plochy 2.-3.t.
- pokladka nové ZB desky v télocvicné a predsali 4.-5.t.

- opravy omitek + malby (priibézné b&hem piipravy ZB desky)
- instalace novych podlah v¢. rostu a izolaci, Gpravy vstupnich dvefi do prostor (3 x dvoukiidlové + 2x jednokfidlové +

3x délici mezi télocvicnou a klubovnou) 6.-7.t.
- instalace vybaveni v¢. kotevnich prvkl v nové podlaze (v pfipadé potieby) - repase - upravy stavajiciho vybaveni
- uklid dotéenych prostor 8.t.
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